
1

NPA-CP
Boíte à boutons pendante

CARACTÉRISTIQUES 

�p���/�C�P�E�J�Q�P���F�h�G�P�V�T���G���F�G�U���E���D�N�G�U���K�P�E�N�K�P�C�D�N�G���F�G�������o���U�W�T���N�C���D�Q���V�G��
�����D�Q�W�V�Q�P�U���R�Q�W�T���R�G�T�O�G�V�V�T�G�������N�h�Q�R���T�C�V�G�W�T���W�P�G���X�K�U�K�Q�P���E�N�C�K�T�G���F�G��
�V�Q�W�U���N�G�U�����N���O�G�P�V�U���F�G���E�Q�O�O�C�P�F�G���G�V���W�P�G���R�Q�U�K�V�K�Q�P���F�G���V�T�C�X�C�K�N��
�P�C�V�W�T�G�N�N�G���G�V���E�Q�P�H�Q�T�V�C�D�N�G����

�p���2�Q�W�U�U�Q�K�T�U���G�P���E�C�Q�W�V�E�J�Q�W�E���C�X�G�E���F�K�U�S�W�G�U���U�[�O�D�Q�N�G���R�Q�W�T��
�I�C�T�C�P�V�K�T���N�C���R�T�Q�V�G�E�V�K�Q�P���E�Q�P�V�T�G���N�C���R���P���V�T�C�V�K�Q�P���F�G���R�Q�W�U�U�K���T�G���G�V��
���X�K�V�G�T���N�G�U���I�T�K�R�R�C�I�G�U���N�Q�T�U�S�W�G���N�C���D�Q���V�G���G�U�V���W�V�K�N�K�U���G���F�C�P�U���F�G�U��
�E�Q�P�F�K�V�K�Q�P�U���G�P�X�K�T�Q�P�P�G�O�G�P�V�C�N�G�U���F�K�H�’�E�K�N�G�U����

�p���&�K�U�S�W�G�U���F�G�U���R�Q�W�U�U�Q�K�T�U���T���C�N�K�U���U���R�C�T���O�Q�W�N�C�I�G���D�K�E�Q�N�Q�T�G��
�F�C�P�U���N�h���R�C�K�U�U�G�W�T�����R�Q�W�T���C�U�U�W�T�G�T���N�C���U���E�W�T�K�V�����O�C�Z�K�O�C�N�G��
�F�h�K�P�V�G�T�R�T���V�C�V�K�Q�P���G�V���N�h�K�P�C�N�V���T�C�D�K�N�K�V�����F�C�P�U���N�G���V�G�O�R�U����

�p���2�Q�W�U�U�Q�K�T���E�J�C�O�R�K�I�P�Q�P���R�Q�W�T���C�T�T��V���F�h�W�T�I�G�P�E�G���E�Q�P�H�Q�T�O�G�������N�C��
�P�Q�T�O�G���'�0����������

�p���&�W�T���G���O���E�C�P�K�S�W�G���F�G�U���K�P�V�G�T�T�W�R�V�G�W�T�U���������O�K�N�N�K�Q�P���F�h�Q�R���T�C�V�K�Q�P�U��
�p���&�G�I�T�����F�G���R�T�Q�V�G�E�V�K�Q�P���+�2�����0�2�#���%�2���G�U�V���E�N�C�U�U���G���+�2��������
�p���4���U�K�U�V�C�P�V�������F�G�U���V�G�O�R���T�C�V�W�T�G�U���G�Z�V�T��O�G�U�����F�G���������o�%������������o�%��
�p���.�G�U���O�C�V���T�K�C�W�Z���G�V���N�G�U���E�Q�O�R�Q�U�C�P�V�U���W�V�K�N�K�U���U���U�Q�P�V���T���U�K�U�V�C�P�V�U��

�����N�h�W�U�W�T�G�����C�W�Z���C�I�G�P�V�U���C�V�O�Q�U�R�J���T�K�S�W�G�U���G�V���I�C�T�C�P�V�K�U�U�G�P�V���N�C��
�R�T�Q�V�G�E�V�K�Q�P���F�G���N�h���S�W�K�R�G�O�G�P�V���E�Q�P�V�T�G���N�h�G�C�W���G�V���N�C���R�Q�W�U�U�K���T�G����

OPTIONS

�p���&�K�U�R�Q�P�K�D�N�G���C�X�G�E���E�Q�P�’�I�W�T�C�V�K�Q�P�U���C�N�N�C�P�V���F�G���������������C�E�V�K�Q�P�P�G�W�T�U��
�p���+�P�V�G�T�T�W�R�V�G�W�T�U���D�K�R�Q�N�C�K�T�G�U���R�Q�W�T���E�Q�O�O�C�P�F�G���F�K�T�G�E�V�G�����������Q�W������

�X�K�V�G�U�U�G�U���G�V���V�T�K�R�Q�N�C�K�T�G�U�����������X�K�V�G�U�U�G�����C�X�G�E���Q�W���U�C�P�U���E�Q�P�V�C�E�V���R�Q�W�T��
�H�T�G�K�P����

�p���8�G�T�T�Q�W�K�N�N�C�I�G���O���E�C�P�K�S�W�G���R�Q�W�T���G�O�R��E�J�G�T���N�G���H�Q�P�E�V�K�Q�P�P�G�O�G�P�V��
�U�K�O�W�N�V�C�P�����F�G���H�Q�P�E�V�K�Q�P�U���Q�R�R�Q�U���G�U����

CERTIFICATIONS

�p���/�C�T�S�W�C�I�G���%�'���G�V���E�G�T�V�K�’�E�C�V�K�Q�P���'�#�%����
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�$�Q���V�G�������D�Q�W�V�Q�P�U���U�W�U�R�G�P�F�W�G���R�Q�W�T��commande directe �F�G��
�O�C�E�J�K�P�G�U���K�P�F�W�U�V�T�K�G�N�N�G�U����
�/�C�P�K�C�D�N�G���G�V���T�Q�D�W�U�V�G�����0�2�#���%�2���G�U�V���U�R���E�K�C�N�G�O�G�P�V���E�Q�P�
�W�G��
�R�Q�W�T���W�P�G���W�V�K�N�K�U�C�V�K�Q�P���K�P�V�G�P�U�K�X�G���F�C�P�U���F�G�U���G�P�X�K�T�Q�P�P�G�O�G�P�V�U��
�K�P�F�W�U�V�T�K�G�N�U����

�$�g�Q���G�H���F�R�Q�g�J�X�U�H�U���F�R�U�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���O�D���Y�D�U�L�D�Q�W�H���G�H�V�L�U�«�H�����Y�H�X�L�O�O�H�]���V�Y�S��
�U�H�P�S�O�L�U���O�H���I�R�U�P�X�O�D�L�U�H��
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Conformité aux Directives Communautaires
2014/35/UE Directive basse tension 

2006/42/CE Directive machines 

Conformité aux Normes CE

EN 60204-1 Sécurité des machines - Equipement électrique des machines

EN 60947-1 Appareillage à basse tension 

EN 60947-3 Appareillage à basse tension - Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-section-
neurs et combinés-fusibles

EN 60529 Degrés de protection procurés par les enveloppes 

EN 418 Sécurité des machines - Arrêt d’urgence

Marquage et homologation C        

CERTIFICATIONS

Température ambiante
Stockage -40°C/+70°C

Utilisation -25°C/+70°C

Degré de protection IP IP 65

Catégorie d’isolation Classe II

Entrée de câbles
2÷6 boutons: manchon en caoutchouc (Ø 10÷18 mm)

8 boutons: manchon en caoutchouc (Ø 17÷26 mm)

Positions de fonctionnement Toutes les positions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Code  PRSL0458PI PRSL0459PI PRSL0460PI

Catégorie d’utilisation AC 3 - AC 4 AC 3 - AC 4 AC 3 - AC 4

Courant nominal d’utilisation 10 A

Tension nominale d’utilisation 400 Vac

Puissance nominale d’emploi 2,2 kW

Courant nominal thermique 20 A

Tension nominale d’isolation 660 Vac

Contact de commande du frein - 100 Vac, 0,7 A, L/R=100 ms -

Durée mécanique 1x106 manoeuvres

Connexions �%�R�U�Q�H���D�Y�H�F���Y�L�V���V�H�U�U�H���d�O�V���D�X�W�R�V�R�X�O�H�Y�D�Q�W

Capacité de serrage 1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2

Couple de torsion 0,8 Nm

Type interrupteur Interrupteur double, bipolaire à 
1 vitesse

Interrupteur double, bipolaire à 1 
vitesse vec contact pour frein

Interrupteur double bipolaire à 2 
vitesses

Schéma

13

14

23

24
53

54

63

64

13

14

23

24
53

54

63

64

83

84
73

74

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

Marquage et homologation C     

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MICRO-INTERRUPTEURS
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Code  PRSL0461PI PRSL0471PI

Catégorie d’utilisation AC 3 - AC 4 AC 3 - AC 4

Courant nominal d’utilisation 10 A

Tension nominale d’utilisation 400 Vac

Puissance nominale d’emploi 2,2 kW

Courant nominal thermique 20 A

Tension nominale d’isolation 660 Vac

Contact de commande du frein 100 Vac, 0,7 A, L/R=100 ms -

Durée mécanique 1x106 manoeuvres

Connexions �%�R�U�Q�H���D�Y�H�F���Y�L�V���V�H�U�U�H���d�O�V���D�X�W�R�V�R�X�O�H�Y�D�Q�W

Capacité de serrage 1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2

Couple de torsion 0,8 Nm

Type interrupteur Interrupteur double bipolaire à 2 vitesses avec 
contact pour frein Interrupteur double tripolaire à 1 vitesse.

Schéma

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

83

84
73

74

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

Marquage et homologation C     

Code  PRSL0472PI PRSL0508PI

Catégorie d’utilisation AC 3 - AC 4 AC 23B

Courant nominal d’utilisation 10 A

Tension nominale d’utilisation 400 Vac

Puissance nominale d’emploi 2,2 kW

Courant nominal thermique 20 A

Tension nominale d’isolation 660 Vac

Contact de commande du frein 100 Vac, 0,7 A, L/R=100 ms -

Durée mécanique 1x106 manoeuvres

Connexions �%�R�U�Q�H���D�Y�H�F���Y�L�V���V�H�U�U�H���d�O�V���D�X�W�R�V�R�X�O�H�Y�D�Q�W

Capacité de serrage 1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2

Couple de torsion 0,8 Nm

Type interrupteur Interrupteur double tripolaire à 1 vitesse avec 
contact pour frein Interrupteur single, tripolaire à 1 vitesse

Schéma

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

83

84
73

74

11

12

21

22

31

32

Marquage et homologation C    
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DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT (mm)

N° attuatori
Dimensioni  (mm)

A B C D

2 292 140 76 87

3 333 181 76 87

4 372 222 76 87

6 459 307 76 87

8 605 393 83 116

70

B

C

A

99

D
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BOÎTES À BOUTONS STANDARD

3 actionneurs

PF30030001

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

PRSL0471PI
1 vitesse
tripolaire

Poussoir

Poussoir

PF30030003

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

PRSL0460PI
2 vitesses
bipolaire

Poussoir

Poussoir

PF30030004

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

13

14

23

24
53

54

63

64

PRSL0458PI
1 vitesse
bipolaire

Poussoir

Poussoir

6 actionneurs

PF30060002

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

- - Bouchon obturateur

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

PRSL0460PI
2 vitesses
bipolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

PRSL0460PI
2 vitesses
bipolaire

Poussoir

Poussoir

PF30060004

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

- - Bouchon obturateur

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

PRSL0471PI
1 vitesse
tripolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

PRSL0471PI
1 vitesse
tripolaire

Poussoir

Poussoir

�.�G�U���D�Q���V�G�U�������D�Q�W�V�Q�P�U���U�V�C�P�F�C�T�F���U�Q�P�V���G�S�W�K�R�R���G�U���C�X�G�E���O�C�P�E�J�Q�P�����E�T�Q�E�J�G�V���G�V���D�N�Q�E�C�I�G���O���E�C�P�K�S�W�G���G�P�V�T�G���R�Q�W�U�U�Q�K�T�U���C�X�G�E���H�Q�P�E�V�K�Q�P�U��
�Q�R�R�Q�U�G���U��
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PF30060019

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

- - Bouchon obturateur

13

14

23

24
53

54

63

64

PRSL0458PI
1 vitesse
bipolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

PRSL0458PI
1 vitesse
bipolaire

Poussoir

Poussoir

8 actionneurs

PF30080010

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

- - Bouchon obturateur

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

PRSL0471PI
1 vitesse
tripolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

PRSL0471PI
1 vitesse
tripolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

PRSL0471PI
1 vitesse
tripolaire

Poussoir

Poussoir

PF30080001

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

- - Bouchon obturateur

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

PRSL0460PI
2 vitesses
bipolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

PRSL0460PI
2 vitesses
bipolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

PRSL0460PI
2 vitesses
bipolaire

Poussoir

Poussoir
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PF30080022

Schéma
interrupteurs Type interrupteur Type actionneur

11

12

21

22

31

32

PRSL0508PI
3NC
1 vitesse

Poussoir 
champignon

- - Bouchon obturateur

13

14

23

24
53

54

63

64

PRSL0458PI
1 vitesse
bipolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

PRSL0458PI
1 vitesse
bipolaire

Poussoir

Poussoir

13

14

23

24
53

54

63

64

PRSL0458PI
1 vitesse
bipolaire

Poussoir

Poussoir
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DESSIN COMPOSANTS

A1

A2

A3

A4

A6

A5

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A18
A17

�.�G�U���F�G�U�E�T�K�R�V�K�Q�P�U���F�G���V�Q�W�U���N�G�U���E�Q�O�R�Q�U�C�P�V�U���U�G���V�T�Q�W�X�G�P�V���F�C�P�U���N�G�U���V�C�D�N�G�C�W�Z���E�K���F�G�U�U�Q�W�U�����k�+�P�V�G�T�T�W�R�V�G�W�T�U�l�����k�#�E�V�K�Q�P�P�G�W�T�U�l�����k�2�Q�W�U�U�Q�K�T�U��
�E�J�C�O�R�K�I�P�Q�P�l���G�V���k�#�E�E�G�U�U�Q�K�T�G�U�l��
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COMPOSANTS

Interrupteurs

Réf. Dessin Description Schéma Code

A12

Interrupteur double bipolaire à 1 vitesse

13

14

23

24
53

54

63

64

PRSL0458PI

Interrupteur double bipolaire à 1 vitesse avec contact pour 
frein

13

14

23

24
53

54

63

64

83

84
73

74

PRSL0459PI

Interrupteur double bipolaire à 2 vitesses

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

PRSL0460PI

Interrupteur double bipolaire à 2 vitesses avec contact pour 
frein

13

14

23

24
53

54

63

64

31

34
41

44

31

32
41

42

83

84
73

74

PRSL0461PI

Interrupteur double tripolaire à 1 vitesse

13

14

23

24
53

54

63

64

31

32

41

42

PRSL0471PI

Interrupteur double tripolaire à 1 vitesse avec contact pour 
frein

13

14

23
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A11 Interrupteur à 1 vitesse 3NC pour poussoir à champignon
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PRSL0508PI

Actionneurs

Réf. Dessin Description Code

A6 Bouchon obturateur PRSL0517PI

A5 Disque pour poussoir antipoussière PRTA_ _ _ _ _ _
Voir disques standards

A4 Poussoir antipoussière PRSL0550PI
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Poussoirs champignon

Réf. Dessin Description Code

A1 Poussoir champignon pour arrêt d’urgence PRSL0600PI

A2 Poussoir champignon avec clef PRSL0520PI

A3 Poussoir champignon à impulsions PRSL0512PI

Accessoires

Réf. Dessin Description Code

A7 Blocage mécanique PRSL7817PI

A8

Manchon pour boíte avec 2÷6 boutons PRGO0100PE

Manchon pour boíte avec 8 boutons PRGO0105PE

A9 Attache pour câble PRTO6626PE

A10 Crochet PRGA0001PE

A13

Support manchon grand pour NPA-CP 8 actionneurs PRSL9740PI

Support manchon petit pour NPA-CP 2-6 actionneurs PRSL9735PI

A14

 Couvercle superieur 2 boutons avec joint de tenue PRSL5810PI

 Couvercle superieur 3 boutons avec joint de tenue PRSL5838PI

 Couvercle superieur 4 boutons avec joint de tenue PRSL5815PI

 Couvercle superieur 6 boutons avec joint de tenue PRSL5820PI

 Couvercle superieur 8 boutons avec joint de tenue PRSL5825PI
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PRTA002XPI PRTA005XPI PRTA006XPI PRTA007XPI PRTA008XPI PRTA011XPI PRTA012XPI PRTA015XPI PRTA016XPI PRTA018XPI

PRTA019XPI PRTA022XPI PRTA023XPI PRTA026XPI PRTA027XPI PRTA097XPI PRTA098XPI PRTA099XPI

ROUGE

JAUNE BLANC NOIR

Disque pour poussoirs

Accessoires

Réf. Dessin Description Code

A15

Partie centrale 2 boutons PRSL5813PI

Partie centrale 3 boutons PRSL5841PI

Partie centrale 4 boutons PRSL5818PI

Partie centrale 6 boutons PRSL5823PI

Partie centrale 8 boutons PRSL5828PI

A16

Boîtier inférieur 2 boutons avec joint de tenue et vis PRSL5812PI

Boîtier inférieur 3 boutons avec joint de tenue et vis PRSL5840PI

Boîtier inférieur 4 boutons avec joint de tenue et vis PRSL5817PI

Boîtier inférieur 6 boutons avec joint de tenue et vis PRSL5822PI

Boîtier inférieur 8 boutons avec joint de tenue et vis PRSL5827PI

A17 �6�H�U�U�H���d�O�V PRSL9210AU

A18 �9�L�V���S�R�X�U���V�H�U�U�H���d�O�V PRVI0089PE
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NPA-CP - FORMULAIRE DE COMMANDE POUR BOÎTE À BOUTONS NON STANDARD
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Instructions

������ �4�G�O�R�N�K�T�� �N�G�� �U�E�J���O�C�� �F�G�� �N�C�� �D�Q���V�G�� ���� �D�Q�W�V�Q�P�U�� �U�G�N�Q�P�� �N�G�� �P�Q�O�D�T�G�� �F�h���N���O�G�P�V�U�� �F�G��
�E�Q�O�O�C�P�F�G���U�Q�W�J�C�K�V���U���
�������������������������Q�W�������D�Q�W�V�Q�P�U����

������ �+�P�F�K�S�W�G�T���N�G���P�Q�O�D�T�G���E�Q�T�T�G�U�R�Q�P�F�C�P�V�������N�h���N���O�G�P�V���F�G���E�Q�O�O�C�P�F�G���U�Q�W�J�C�K�V�����
�E�C�U�G��
�G�P���R�Q�K�P�V�K�N�N�G�������'�P���E�C�U���F�G���R�Q�W�U�U�Q�K�T�����K�P�F�K�S�W�G�T���N�C���F�K�T�G�E�V�K�Q�P���F�G���N�C���H�N���E�J�G���F�C�P�U���N�G���E�C�T�T����
�E�Q�T�T�G�U�R�Q�P�F�C�P�V����

���� �&�C�P�U�� �N�C�� �E�C�U�G�� �P�Q�P�� �R�Q�K�P�V�K�N�N���� �K�P�F�K�S�W�G�T�� �N�C�� �N�G�V�V�T�G�� �E�Q�T�T�G�U�R�Q�P�F�C�P�V�� ���� �N�h�K�P�V�G�T�T�W�R�V�G�W�T��
�U�Q�W�J�C�K�V�����R�Q�W�T���N�G���R�Q�W�U�U�Q�K�T��

���� �+�P�F�K�S�W�G�T�� �U�K�� �Q�P�� �U�Q�W�J�C�K�V�G�� �N�G�� �D�N�Q�E�C�I�G�� �O���E�C�P�K�S�W�G�� �G�P�� �E�Q�E�J�C�P�V�� �N�C�� �E�C�U�G��
�E�Q�T�T�G�U�R�Q�P�F�C�P�V�G��BM ��

���� �+�P�F�K�S�W�G�T���U�K���N�G���O�C�P�E�J�Q�P���G�V���N�G���E�T�Q�E�J�G�V���U�Q�P�V���F�G�O�C�P�F���U���G�P���J�C�W�V���Q�W���G�P���D�C�U���G�P��
�E�Q�E�J�C�P�V���N�G�U���E�C�U�G���E�Q�T�T�G�U�R�Q�P�F�C�P�V�G�U��
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Interrupteurs à 1 vitesse

A �2�4�5�.���������2�+�����+�P�V�G�T�T�W�R�V�G�W�T���D�K�R�Q�N�C�K�T�G

�2�4�5�.���������2�+�����+�P�V�G�T�T�W�R�V�G�W�T���D�K�R�Q�N�C�K�T�G������
�� �������������C�X�G�E���E�Q�P�V�C�E�V���R�Q�W�T����
�� �������������H�T�G�K�P

�2�4�5�.���������2�+�����+�P�V�G�T�T�W�V�V�Q�T�G���V�T�K�R�Q�N�C�K�T�G

�2�4�5�.���������2�+�����+�P�V�G�T�T�W�V�V�Q�T�G���V�T�K�R�Q�N�C�K�T�G����
�������������� �������������C�X�G�E���E�Q�P�V�C�E�V���R�Q�W�T����
�� �������������H�T�G�K�P

B

C

Interrupteurs à 2 vitesses

E �2�4�5�.���������2�+�����+�P�V�G�T�T�W�R�V�G�W�T���D�K�R�Q�N�C�K�T�G��

�2�4�5�.���������2�+�����+�P�V�G�T�T�W�R�V�G�W�T���D�K�R�Q�N�C�K�T�G������
�� �������������C�X�G�E���E�Q�P�V�C�E�V���R�Q�W�T����
�� �������������H�T�G�K�P

F

�/�H�V���S�R�X�V�V�R�L�U�V���F�K�D�P�S�L�J�Q�R�Q���V�R�Q�W��
�D�V�V�H�P�E�O�«�V���D�Y�H�F���O�H�V���L�Q�W�H�U�U�X�S�W�H�X�U�V��
�3�5�6�/���������3�,���������Y�L�W�H�V�V�H�����1�&����

�2�4�5�.���������2�+�����$�Q�W�E�J�Q�P���Q�D�V�W�T�C�V�G�W�T

�2�4�5�.���������2�+�����2�Q�W�U�U�Q�K�T���E�J�C�O�R�K�I�P�Q�P��
�� �������������R�Q�W�T���C�T�T��V���F�h�W�T�I�G�P�E�G

�2�4�5�.���������2�+�����2�Q�W�U�U�Q�K�T���E�J�C�O�R�K�I�P�Q�P����
�� �����������������K�O�R�W�N�U�K�Q�P�U

�2�4�5�.���������2�+�����2�Q�W�U�U�Q�K�T���E�J�C�O�R�K�I�P�Q�P����
�� �������������C�X�G�E���E�N�G�H
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Éléments de commande
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Éléments de 
commande

Interrupteurs

Manchon

Crochet

Manchon

Crochet

BM

BM

BM

BM

Éléments de 
commande

Interrupteurs

Manchon

Crochet

Manchon

Crochet

BM

3 actionneurs

2-4-6-8 actionneurs

JAUNE ROT

BLANC NOIR

Notas
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